Adios A Lo Antiguo, Bienvenido Lo Nuevo
Prezentando la mas nueva y mejor tecnologia en afios,
combinada con la impresion DOD de grandes caracteres.
Digale adio= a los teclados pasados de moda v a los
digpositivos de enfrada dual v pantalias retro iluminados, v
dele la bienvenida a las pantallas facilles a todo colory a
la conectividad USB.

El Jetline ofrece la durabiidad, versatiidad y productividad
de Squid Ink, en que usted confia, en un nuevo y audaz
envase gque caracieriza a la nueva tecnologia actual. El
Jetling |2 ofrece més opciones para destacarse: sistemas
con base de agua para imprimir en superficies porosas
tales como cajaz cormugadas, o sistemas con baze de
solventes para imprimir en productos no porosos tales
como plasticos, metales u otros.

Mas Memoria, Mas Fuerza

El Jetiine estd actualizado con las caracteristicas de
software mds requeridas por los usuarios que codifican ¥y
marcan: memoria de mensaje practicamente fimitada, hora
y fecha a definir por el usuario, fecha de vencimiento, e
imprezion de codiges secuencial, asi como también un
organizador de turnos para separar y codificar en forma
automética los distintos furnos de trabajo dentro de su
operacion de envasado. ElJetine también trae una
entrada de encoder para lbs empaquetadoras que usan un
transporiador de velocidad variable. ' siempre ofreciendo
toda la funcionalidad necesaria incluzo para sus
aplicaciones de codificacion y marcaje mas dificiles.

Tecnologia Innovadora, Confiabilidad Demostrada
El Jetline usa la tecnologia de micro canalizacion patentada
de Squid Ink, eliminando la necesidad de tener una matirz
de costosas valvulas de fluido. La tecnologia
dezatazcadora comprobada de Squid Ink distribuye Ia tinta
a través de una serie de canales, manteniendo los costos
de produccidn y mantencion al minimo, especialmente si se
le compara con la costosa tecnologia de valvulas que usan
aciualmente casitedas las impresoras a tinta. Como la
incorperacion mas nueva a ka creciente familia de Squid Ink
de sistemas de marcado y codificacion, el Jetfine le brinda
a loz usuarios mas afternativas para sus aplicaciones de
codificacion.

INESISTEMA DE IMPRESION

Elija la Solucion Facil

El Jetline esta disefiado para trabajar como parte integral de
sus operaciones de embalaje cotidianas. La nueva pantalla
tactil a color de Jetline brinda acceso a los mensajes y
funciones de impresion internos del sistema. Los mensajes
son creados y editados en el Software Orion de Squid Ink
para PCs, que es muy facil de usar, y transferidos via
Ethernet o dispositive USB. Para el usuario avanzado, los
sistemas de impresion miltiples de Jetline pueden ser
conectados via Ethernet y controlados a través de una
estacian de impresion central Orion. La pantalla tactil y el
software de Jetline, que son muy facies de usar, permiten
que todoes los involucrados se vuelvan operadores expertos.

Menos Mantencion = Menos Tiempo Inactivo

El Jetline esta disefado completamente para una
operacion de fuerza industrial. Certificado por UL, CE v
CSA (pendiente), el Jetling ofrece una pantalla tactil
durable, un gabinete de plastico resistente y de ato
impacto, ¥ una operacion comprobada hasta en los
ambientes de produccion mas extremos. Ademas, el
Jetline en base de agua usa la tinta anti-obstruccion SQ-
60 patentada de Squid Ink, que permite gque los usuarios
dejen la tinta en sus cabezales de impresidn durante un
tiempo largo sin tener que enjuagar o limpiar. Usted puede
confiar en que el solido disefio del Jetline soportara hasta
los ambientes industriales mas extremos, mientras
continda brindando una impresion de calidad superior.

La Solucion Correcta

Disefio sdlido. Operacién con baja mantencién. Software
facil de usar. Costo de propiedad mas bajo. Sus beneficios
contindan interminablemente. Cuando se trata de impresion
a inyeccion de tinta industrial, confie en que el Squid Ink le
proporcionara la solucion adecuada para sus necesidades
de marcado ¥ codificacion.



JETLINE SISTEMA DE IMPRESION A INYECCION DE TINTA

Componentes del Sistema de Impresion Jetline
* Sizstema de Impresién Integrado con Interfaz de Pantala Tactl
« Fotocelda

* Soporte de Montaje de la Fotocelda

Pantalla tactil de 4.3" a color
y software facil de usar
ofrecen una recuperacion de

Especificaciones del Sistema de Impresion Jetline

mensajes sencilla Tipo de Impresora Sistema de impresion a inyeccién de finta DOD con caracieres grandes
Opciones de Altura del 75" (1.9cm) 6 .5" (1.3cm) — con capacidad para imprimir caracteres de 7 puntos
Cabezal de Impresion 1.75" (4.5cm) 6 1" (2.5cm) — con capacidad para imprimir caracteres de 16 puntos,

o miltiples Eneas con caracteres de 7 punios
Velocidad de Impresién  Hasta una velocidad de linea de 175 pies/minuto (6 1m/minuto)

Pantalla tactil Presentaciin en pantalia tactil a color de 4.3" (11 cm) para recuperacion de mensajes
y control de impresora
it Interfaz de interfaz USB para carga o descarga de mensajes & interfaz Ethernet para conexién con
= ' Comunicacion PC o disposiivo naldmbrico
- Sensor de Productos Fotocelda de rayo difuso (12V) o estandar de sefial de hundimiento del hardware; otras

fotoceidas son opcionales
Construccion Gabinete  Poliamida (Nylon) de allo impacto
Dimensiones Controlador 5.2° (13cm) H x 57" (14.5cm) & x 127 (30.5cm) L
Peso del Controlador 5.1 bs. (2.3kg)
Requisitos Eléctricos 90-250 VAC, S0/%0Hz, 65 W
Requisitos de Aire Externo No se reguiere aire externo
Ambiente de Operacion  32°F (0°C) a 120°F (50°C)
Ambiente de Almacenaje 32°F (0°C) a 120°F (50°C)
Capacidades de Sustrato Superficies Porosas o No Porosas
Volumen de Tinta Envase de 750mi
Certificaciones de Agencias UL, CSA vy CE (pendeiente)

Sistema con envase de
tinta de 750ml brinda el
tiempo activo que usted
necesita en su operacion.

Especificaciones del Software Jetline

Creacion/Edicion de mensajes Toda la creacion y edicion de mensajes se efectia via el programa de software
Oron mciuido, v €3 transfenda via Ethernet o dispositive USB

Hora y Fecha Codigos de hora y fecha a definir por el usuario, incluyendo fechas julianas y
fechas de expiracion

Mumeracion de items Contador y contadores de lote a definir por el usuario

Cambios de Codigos Codigos de Tumno a definir por el usuario con cambio automatico

Caracterizsticas de Impresion Densidad de impresion Reversa, Inversa, Invertida, Rotada, Variable

Largo de Mensajes Largo de 2000 caracteres por mensaje

Capacidad de Mensajes 2 GB de Capacidad de memoria (aproximadamente 60,000 mensajes) guardados
3lfabsticaments

Indicador de Nivel de Tinta Bajo Mensajes de adveriencia le avisan al usuario en la pantalla tacti

Salida de encoder El software residente permite comunicarse con el codificador rotativo para

transporiadores de velocidad vanable

Accesorios Opcionales Jetline

P Kit de Inicio incluye finta, BImpiador para enjuagar el sistema, rociador con limpiador externo,
La tEC"DIDEm desata-scadura Empiador de manos vy toalias de tela para el cabezal de impresion
comprobada de Squid Ink Encoder Permite operacién con transportadores de velocidad variable
mantiene los costos de Soporte de Montaje en linea Properciona un soporte estable en el transportador u otros equipos de manejo de
i B materales
prDl:Iuct:an e Plataforma de la Impresora Properciona un montaje aislado para €l sistema de impresion Jetiine

un minimao.
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