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B B 1% Impresoras micro caracter a chorro continuo de tinta (ClJ) para utilizar en superficies
porosas y no porosas. Adecuado para la impresién directa sobre varios tipos de
objetos, asi como para envasado primario y secundario.

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

«Modelo T7: impresion de 1 a 3 lineas de texto, altura de impresion formada por 25 pts.
- Modelo T8: impresién de 1 a 4 lineas de texto, altura de impresion formada por 32 pts.

7 0 & | + Menu con iconos de pantalla sencilla e intuitiva con vista previa de impresion (WYSIWYG)

« Visualizacion LCD pantalla tactil a color retro iluminada de 10,4” (800x600)

« Control automatico de la viscosidad de la tinta

« La velocidad de impresion hasta 235 metros por minuto (en relacién con el caracter de
la matriza 5 puntos)

« Impresion de textos y logos

« Impresion de cédigos de barras lineales

« Bajo consumo del liquido makeup (aproximada-mente 6 ml por hora)

- Suministro de tinta y liquido makeup practico y facil

- Limpieza automatica del cabezal de impresion
- Estructura de acero inoxidable con proteccion IP65 (NEMA4)

- Puertos de comunicacion RS232/RS485, USB 2.0; Ubicados en el interior de la estructura
y accesibles mediante la apertura de la puerta principal frontal
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« Cabezal de impresion simple, robusta y fiable.
« Los ajustes del chorro se realizaran a través de los tornillos de
ajuste con indicador de posicion.

« Visualizacién LCD pantalla tactil a color retro iluminada
de 10,4” (800x600).
«Menu con iconos de pantalla sencilla e intuitiva
con vista previa de impresiéon (WYSIWYG).
- Esquema animado con anomalias de informacion para
el control constante de que el sistemafuncione
correctamente.

- La estructura de acero inoxidable
cumple con el grado de proteccion
IP65 (NEMA4) de acuerdo con la
norma internacional estandar.




MODELOS DISPPONIBLES:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mocdelo T7: impresion de 1 a 3 lineas de texto, altura del area de impresidon Formacla por 25 puntos
Modelo T8: impresion de 1 a 4 lineas de texto, altura del area de impresion Formaca por 32 puntos

CARACTERISTICAS DE IMPRESION

« Altura variable del drea de impresién desde 5 a 12 mm de acuerdo a la distancia entre el
cabezal y la superficie de impresion

« Alltura de los textos desde 1 a 12 mm; La calidad de impresién se reduce considerablemente al
aumentar la distancia entre el cabezal y la superficie de impresion

- La distancia de la superficie de impresion del cabezal«—»hasta 50 mm, la calidad de impresién
disminuye notablemente al aumentar la distancia entre el cabezal y la superficie de impresion

- Caracteres de las matrices disponibles para el modelo T7: 5x5, 7x5, 9x7, 12x8, 16x10, 16x12,
19x14, 24x18

« Caracteres de las matrices disponibles para el modelo T8: 5x5, 7x5, 9x7, 12x8, 16x10, 16x12,
19x14, 24x18, 32x20, 32x24

« La velocidad operativa hasta 235 metros por minuto (en relacién con el caracter de la matriz
a 5 puntos)

« Proporcion horizontal de los caracteres para las matrices en expansion y de la compresion
ajustable a 20 niveles

« El espacio entre las distintas lineas de texto realizarlas como desee

« Impresion en negrita (5 niveles), inversa [EAZeELIYs)] . impresion texto en vertical (rotacion
del texto de 90°) (+ v x+0)

« Impresion de los siguientes codigos de barras lineal: EAN13, CODE 39, CODE 93, CODEI20F5,
CODE128A, CODE128B, CODE128C

« Impresion de los siguientes codigos de barras 2D: DATAMATRIX

« Archivo de 1.000 mensajes

- Area de impresién horizontal: hasta 3.000 puntos por cada mensaje

«Impresion de logotipos realizables y modificables directamente en la pantalla tactil

« Archivo de 2.000 logos

« Impresion automética de fechay hora

« Fechado de caducidad multifuncional automatico

« Contador incremental /decremental

« Repeticiéon consecutiva del mensaje

« Instalacion del cabezal de impresién en cualquier posicién / direccién

CABEZAL DE IMPRESION

«Inspeccionable y reemplazable

« Ajustar el chorro mediante los tornillos de ajuste con indicador de posicién

« Longitud conducto blindado: 3 metros

« La impresién éptima en todas las direcciones, permitiendo asi la instalacion libre del cabezal

CARACTERISTICAS GENERALES Y DE CONTRUCCION

« Estructura de acero inoxidable que tiene un grado de proteccion IP65 (NEMA4) con puerta
principal frontal con apertura lateral

« Visualizacién LCD pantalla tactil a color retro iluminada de 10,4” (800x600)

« Menu con iconos de pantalla sencilla e intuitiva con vista previa de impresion (WYSIWYG)

« Men contrasefa de acceso activar / desactivar

« Capacidad para realizar copias de seguridad de los mensajes

« Software disponible en los siguientes idiomas: italiano, inglés y espariol

«lcono de INICIAR y DETENER el chorro continuo de tinta

« Lavado automatico durante la funcién de INICIAR y DETENER

« Control automatico de la temperatura y viscosidad

« Sistema hidraulico eficiente con bajo consumo de tinta y liquido makeup

« Tipo de Tinta: base MEK negra para el secado inmediato

« Bajo consumo de liquido makeup (aproximadamente 6 ml por hora)

- Capacidad del depésito de tinta y el liquido del depésito del makeup de 1.6 litros

« Peso indicativo: Alrededor de 18 kg

SOLUTEC CHILE LTDA.

AVENIDA SUR Ne 738 / MAIPU - SANTIAGO - CHILE
FONO: (56-2) 2317 1592 - 2 324 9365

TOERPTES

FONOFAX: 224910328

HARDWARE Y CONEXIONES

+ Velocidad del procesador: 1 GHz
» Memoria: SD card de 8 GB
- Sistema operativo: Windows CE
« Puertos de comunicacion: RS232/RS485, USB 2.0; Ubicados en el interior de la estructura y
accesibles mediante la apertura de la puerta principal frontal
+N. 2 Entradas para las fotocélulas de deteccién del producto a imprimir
+N. 1 entrada para el encoder de deteccion de velocidad de avance irregular del producto
+N. 1 salida de audio y la advertencia visual de la ldmpara 24 V para las siguientes condiciones:
o el nivel de tinta bajo y de bajo nivel de liquido de makeup
o mal funcionamiento del sistema de error / genérico
o listos para utilizar el sistema
« Seleccién del mensaje de forma remota utilizando el cédigo binario BCD (4 bit con 15
combinaciones en total)
+N. 1 relé programable (contacto limpio) en la salida

AMBIENTE DE TRABARJO

- Temperatura: de 5°a 45° C (40°- 112°F)
- Humedad: 10 - 90% (sin condensacién)

ALIMENTACION ELECTRICA

« Tension: 100 - 240 Vac monofésico con auto regulacion
« Frecuencia: 50 - 60 Hz
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