Cintas de Transferencia Térmica

PLATA D BLANCO ROJO
BRILLANTE 192*
. AZUL D ANARANJADO . VERDE

2045% *021 334%

Wi127 Cera Magnum™
w137 Cera de Alta Calidad
W160 Cera Ultra Durable

Cera/Resina

M260
M265

Cera/Resina Ultra Durable
Ceral/Resina Especializada

R300 Resina de Uso General

R316 Resina Especializada

R350 Resina de Cuidado Permanente
R510 Resina Ultra Durable

Near Edge

W190 Cera Near Edge

M290 Cera/Resina Near Edge

M295 Plus Cera/Resina Especializada NE

M295C Cera/Resina Especializada NE de Color
R390 Resina Near Edge

R396 Resina Durable NE de Alta Velocidad

Colores y Metalicos

W120C Cera General de Color

M280C Cera/Resina de Alta Calidad de Color
R316C Resina Especializada de Color
R510C Resina Ultra Durable de Color
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CODIFICACION INDUSTRIAL

M295C CERA/RESINA ESPECIALIZADA NE DE COLOR

Descripcion del Producto

M295C imprime a velocidades de hasta 20 pulgadas por segundo (508 mm por segundo), haciéndola
ideal para aplicaciones de empagque flexible donde la velocidad es un punto critico en el proceso de
produccion. M235C ofrece durabilidad e imagenes negras nitidas para sobreimpresion de
transferencia térmica en aplicaciones primordiales de erﬂoaquetado de ventas al por menor.

M295C esta disponible en seis colores M295C Plata, M295 Blanco Brillante, M295C Rojo, M295C Azul,
M295C Verde y M295C Anaranjado. M295C es extensamente aclamado por su opacidad, proveyendo
unas imagenes dramaticamente visibles sobre empaques primordiales de ventas al por menor. Uno de
los mas grandes fabricantes de productos consumibles proclama que M295C Plata es la “mejor” cinta
para empaque flexible de ese color.
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Material Recomendado
Polipropileno, polietileno, poliolefina, nylon, y peliculas de poliéster

Caracteristicas de Funcionamiento

« |Impresiones extremadamente rapidas de hasta 20 pulgadas por segundo (508mm por segundo)
= Perfecto para empaques flexibles primordiales de venta al por menor

« Extraordinaria densidad de imagen

« Excelente durabilidad

= Inigualable Definicion de Bordes para imagenes oscuras, nitidas y de mejor escaneado

= Antiestatica para un mejor manejo y una prolongada vida del cabezal de la impresora

« La formula especial de recubrimiento de DNP para proteccion del cabezal de la impresora

M295C CERA/RESINA ESPECIALIZADA NE DE COLOR

Sustratos Recomendados

Polipropileno
Polietileno
Poliolefina

Nylon

Pelicula de Poliéster

Impresoras Recomendadas

Bell Mark

Easyprint

Imaje

Markem
Norwood/Allen Coding
Open Date

Videojet

ESPECIFICACIONES DE LA CINTA

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tinta Cera/Resina
Color Plata, Blanco Brillante, Rojo, Azul, Verde,
Anaranjado
Grosor de la Tinta ANARANJADO, ROJO, VERDE, AZUL 1.3 +0.3p
BLANCO BRILLANTE 3.0 + 0.8p
PLATA 1.6 £0.5p
Grosor de Pelicula Base 4.5+ 0.5mp
Grosor de la Cinta ANARANJADO, ROJO, VERDE, AZUL 58 + 0.8
BLANCO BRILLANTE 75+ 1.3p
PLATA 6.1%1.0p
Punto de Fusion de la Tina 75°C - 85°C (167°F - 185°F)
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FUNCIONAMIENTO DE LA IMAGEN IMPRESA

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
Sustrato Probado Polipropileno
Método de prueba Atlas CM-5 Crockmeter

Prueba de resistencia a la Abrasion PLATA 200 ciclos @ 900g cubierto con tela*
BLANCO BRILLANTE 150 ciclos @ 900g cubierto con tela*
ANARANJADO, ROJO, VERDE, AZUL 50 ciclos @ 900g cubierto con tela*
PLATA <130°C (<167°F)
BLANCO BRILLANTE
ANARANJADO, ROJO, VERDE, AZUL <75° (<266°F)

2a201PS

Resistencia al Calor

Gama de Velocidad de Impresion
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TABLA DE CONVERSION
(mm = 25.4) in.amm {in. = 0.03937)
maft (m = 0.3048) fLam (ft = 3.2808)
CaF [(18xC)+32 Fac [(F* = 1.8)-17.777]
in.am (MSI + 0 645) m2a MSl (M2 x 0.645)




