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M295 PLUS CERA/RESINA ESPECIALIZADA NE

w127
W137
W160

Cera Magnum™
Cera de Alta Calidad
Cera Ultra Durable

Cera/Resina

M260
M265

Cera/Resina Ultra Durable
Cera/Resina Especializada

R300
R316
R350
R510

Resina de Uso General

Resina Especializada

Resina de Cuidado Permanente
Resina Ultra Durable

Near Edge

W190
M290
M295 Plus
M295C
R390
R396

Cera Near Edge
Cera/Resina Near Edge
Cera/Resina Especializada NE

Cera/Resina Especializada NE de Color

Resina Near Edge
Resina Durable NE de Alta Velocidad

Colores y Metalicos

W120C
Mz280C
R316C
R510C

Cera General de Color

Cera/Resina de Alta Calidad de Color
Resina Especializada de Color
Resina Ultra Durable de Color

Descripcion del Producto

iM295 Plus es la nueva generacion en la cinta near edge para la industria de empaques flexibles!

Esta cinta enaltecida imprime a velocidades de hasta 26 pulgadas por segundo (660mm por segundo),
haciéndola extremadamente deseable para aplicaciones de empaque flexible de alta velocidad.

M295 Plus supera a la competencia en adherencia de la tinta sobre susiratos variados resultando

una remarcable durabilidad y una densidad de la imagen asombrosa, la cual crea unas imagenes
negras nitidas increibles.

M285 Plus es recomendada en un gran nimero de aplicaciones de empaques flexibles, incluyendo
bocadillos, bebidas, productos del campo, salud, partes para empaquetar y cosméticos. M295 Plus es
una cinta diversa la cual ofrece soluciones para aplicaciones de empaque flexibles.
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DEL CAMPO
PE-l"RD"I;E‘iIF;rEﬂR E%%II%%SS SALUD FARMACEUTICO COSMETICOS

Material Recomendado

Polipropileno, polietileno, poliolefina, nylon, y peliculas de poliéster

Caracteristicas de Funcionamiento

« Impresiones extremadamente rapidas de hasta 26 pulgadas por segundo (660mm por segundo)
« Perfecto para empaques flexibles primordiales de venta al por menor

« Extraordinaria densidad de imagen

+ Inigualable Definicion de Bordes para imagenes oscuras, nitidas y de mejor escaneado

+ Antiestatica para un mejor manejo y una vida prolongada del cabezal de la impresora

« La formula especial de recubrimiento de DNP para proteccion del cabezal de la impresora

M295 PLUS CERA/RESINA ESPECIALIZADA NE

Sustratos Recomendados

Polipropileno
Palietileno
Poliolefina

Nylon

Pelicula de Poliéster

Impresoras Recomendadas

Bell Mark
Easyprint

Imaje

Markem
Norwood/Allen Coding
Open Date

Videojet

ESPECIFICACIONES DE LA CINTA

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tinta Cera/Resina

Color Negro

Grosor de la Tinta 15+03p

Grosor de Pelicula Base 40+ 05my

Grosor de la Cinta 55+0.8p

Punto fe Fusion de la Tina 75°C - 85°C (167°F - 185°F)

Densidad de Impresion =12

FUNCIONAMIENTO DE LA IMAGEN IMPRESA

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
Sustrato Probado Polipropileno

Método de prueba Atlas CM-5 Crockmeter

Prueba de resistencia a la Abrasion 50 ciclos @ 500g cubierto con tela”
Resistencia al Calor <75°C (<117°F)

Gama de Velocidad de Impresion 2a261PS

TABLA DE CONVERSION

mm a in. (mm = 25.4) in.amm (in. = 0.03937)

ma ft. (m = 0.3048) ft.tam {ft. = 3.2808)
CaF [(1.8xC") +32] FracC’ [(F +1.8)-17.777]
in.am (MSI = 0.645) m?a MSI (m?2 x 0.645)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LA CINTA

Temperatura 5°Ca 35°C (41°F to 95°F)
Humedad 20% a 85% humedad relativa
Luz Evite luz solar directa




