HANDIJET EBS-260

Pantalla el a color de vidrio anduredds da 9 an de diagonal.

Murmare de boquillas: 32/ Boquilla da didmedro 150 micras opdonal 200 y 120 micras

Albura de la imagen a imprimir de 7.a 56 mm

Tamaiio minimo del objete a mprimic 40 mm

Cualquier posicion de trabajo

Memoria de la impresora 2 Ghgabyte

Graficos, Logotipos, Caractares Especlabes, Datos PNG en blanco y nagro sa pusden importar hasta una altura de 32
PLINbCE

Caracteres epeciales, nacionales, diacriticos, informacion grafica, advertencia, peligro y caracteres de fransporte
Capaz de Unicode. Fusntes Trus Type instatables

Registros Especiales: fechas, horas, fachas de caducidad, contadores de incramenios y decrecimienios, eontader universal |
Programaciin de la impresora a través de la pantalla téctl integrada

Funcionas aspeciales, Tiempo de fundonamiants hasta 18 horas, Tintas dé secado rpido, ethanal, acatona ¥y MEK an
diversos colores, U lagiblas, tintes slimanticias, para madera, hommigon, pigmentadas para superficies oscuras
Capacidad del carucho aprox. 200,000 caracteras da matiz 7x5 (carucho 200 ml}

Prazidn de irabaje: rominal 0,35 bar, mini-com presor irerme




HANDIJET EBS-260

Mo sdlo es |a altira de |a impresidn 32 puntas | S6mm, también dispane de
U equipd Micre Linus de aita rendimiento que cumple bos més aluos
estdncares de posibilidades de impresiin mdwil

La altura de impresicn dable permite pictogramas com plejos come ks
logotipos compactos [por ejemplo Logo IFPC)

Con las estrechas filas de puntos, se pueden hacer 4 lineas de impresidn con
un sole movimiento de la mand.

Esto se pueds hacer en warias superficies tales coma: metal vidrio, papel de
aluminio, hermigdn, papel tc.,

Control y entrada a traves de la pantalla tcei

La comunicacidn con la impresora es simple y versatil:

a trawés de WIF, Blueteoth o USE. La impresora se puede registrar

en una red 'Wi-Fi existente y operado a través de la

Mavegadoer Firefox sin necesidad de instalar software adicional.

El navegador Firefox permite a los diferentes sistermnas de software

estar presente con el software del wwario mds recente, (Windows,

Mac 05 X, Linie, Andraid).

Opcionalmente, escaneres dpticos u otros dis pasitives de entrada puede
estar winculado a la impresora para introducir datos varfables en un
descripcidn de campo [en tlempa real),

Textos que ya han side preparados en el PC se pueden guardar en una
memoria USE y copiar sin conexion en laimgresaora a travds del administradar
de datas incorporada.

Una de |as muchas inmovaciones de software s |a automatica medicidn de
los paquetes (patente pendiente], Aqul, ka Impresora calcula
automaticamente | espacio the printing dis ponibles v ajusta en
consecuencla el tamafio de la Impresién de texto guardado

El ususario sdlo tlene que dar |a orden para desplazarse sobrala anchura del
objeto v &l taxto 58 ajusta para adaptarsa,

Una multttud de accesartos practices funcliones adiclonabes estardn
disponibdes, por ejemplo; estabillizadores de imprasiin, especial

ruedas, bokas, escaneres, por nombirar sdlo algunos,

www.solutecchile.cl



